
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, proste boki, korek spu -
stowy 1 1/4”, długość uchwytu 130 mm, wersja stacjonarna na 
2 stałych kołach lub mobilna na 4 kołach (2 stałe i 2 obrotowe w 
tym jedno z hamulcem)

Made of stainless steel AISI 304, straight sides, drain plug 1 1/4”, 
length of handle - 130mm, stationary version with 2 wheels or 

Aus Edelstahl 1.4301 (304), gerade Kopfstücke, Ablauf mit Ver -
schlussstutzen 1 1/4”, mit 1 Griff, stationär (2 Bockrollen) oder 
fahrbar (2 Bock- und 2 Lenkrollen, 1x Stop)

WANNA MASARSKA Z PROSTYMI BOKAMI
MEAT PROCESSING TUBE WITH STRAIGHT SIDES
MENGMULDE MIT GEREADEN KOPFSTÜCKEN
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Wymiary/ Dimensions 
/ Abmessungen [mm]

Pojemność/ Capaci-
ty/ Inhalt

Wersja stacjonarna 
/ Stationary version 

/ Stationär

Wersja mobilna/ Mo-
bile version/ Fahrbar

1240 x 650 x 825  150L 3470100 3470101

1480 x 650 x 825  200L 3470200 3470201

1630 x 755 x 825  300L 3470300 3470301


