
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie moż -
liwe dzięki regulowanym stopkom, rura przelewowa, izolowany, 
na 10 koszy z pręta po 4 noże, zakres temperatury pracy: 82-85ºC  
z zabezpieczeniem termicznym grzałki, moc grzałek: maks.  
3 x 2300 W, zasilanie 400V 50 Hz, doprowadzenie wody: zawór 
kulowy 3/4”, odprowadzenie wody: zawór kulowy 3/4”.

tube, insulated, rod 10 net inserts, operating temperature 82-85ºC,  
for saws and axes, heater power 3 x 2300 W, supply power 400V 
50 Hz, water supply: ball valve 3/4”, drainage: ball valve 3/4”.

Aus Edel stahl 1.4301 (304), Ober  t schliff, pas send für 
10 ent nehm bare Mes ser körbe, Über lau frohr, Betrieb stem pe ra-
tur 82–85°C, Heizle istung 3 x 2900 W, Stro  man schluss 400 V 
50/60Hz, Was se rzu lauf: Kugel hahn 3/4”, Was se ra blauf: Kugel-
hahn 3/4”, Kun  st stof fver stel l gle iter
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Wymiary/ Dimensions 
/ Abmessungen

Zabezpieczenie termiczne grzałki 
/ Thermal protection of heater 

/ Trockengehschutz

Termometr 
/ Thermometer Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.

1200 x 340 x 850 mm + + 5200200-053


