
Wymiary 
/ Dimensions 

/ Abmessungen [mm]
Wersja/ Version/ Ausführung

Art. nr 
/ Art. no. 
/ Art.-Nr.

1365 x 985 x 972 Wisząca, lewa, jednokierunkowa/ Hanging, left, one-direction/ Wandmontage, links, eine Laufrichtung 6882110L1

1365 x 985 x 972 Wisząca, lewa, dwukierunkowa/ Hanging, left, two-directions/ Wandmontage, links, zwei Laufrichtungen 6882110L2

1365 x 985 x 972 Wisząca, prawa, jednokierunkowa/ Hanging, right, one-direction/ Wandmontage, rechts, eine Laufrichtung 6882110P1

1365 x 985 x 972 Wisząca, prawa, dwukierunkowa/ Hanging, right, two-directions/ Wandmontage, rechts, zwei Laufrichtungen 6882110P2

1395 x 970 x 1320 Stojąca, lewa, jednokierunkowa/ Standing, left, one-direction/ Stationär links, eine Laufrichtung 6881110L1

1395 x 970 x 1320 Stojąca, lewa, dwukierunkowa/ Standing, left, two-directions/ Stationär links, zwei Laufrichtungen 6881110L2

1395 x 970 x 1320 Stojąca, prawa, jednokierunkowa/ Standing, right, one-direction/ Stationär rechts, eine Laufrichtung 6881110P1

1395 x 970 x 1320 Stojąca, prawa, dwukierunkowa/ Standing, right, two-directions/ Stationär rechts, zwei Laufrichtungen 6881110P2
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Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, zasilanie 230V 50Hz, 
napięcie sterujące 24V DC, moc 0,1kW, wersja wisząca lub sto -
jąca, kołowrót po lewej lub prawej stronie, kołowrót obraca się w 
jednym lub obu kierunkach. 

Made of stainless steel AISI 304, power supply 230V, 50Hz, con -
trol voltage 24V DC, power 0,1 kW, hanging or standing version, 
turnstile on left or right, rotate in one or two directions.

-
schluss 24V / 230 V (50/60Hz), 0,1 kW, wändhängend oder 
stationär, Drehkreuz links oder rechts montiert, optional in zwei 
Laufrichtungen nutzbar.

STACJA DEZYNFEKCJI RĄK
HAND DISINFECTION STATION
PERSONENSPERRE MIT DREHKREUZ UND HANDDESINFEKTION


