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Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wyjmowany wkład na 
noże, wyjmowana rurka przelewowa, izolowany, zakres tempera -
tury pracy: 82-85ºC, noże i toporki, moc grzałki 2000 W, zasilanie 
230V AC, 50 Hz, doprowadzenie wody 10 mm, odprowadzenie 
wody 20 mm.   

Made of stainless steel AISI 304, removable insert for knives, 

- 85°C, for saws and axes, heater power 2000 W, supply power 
230V AC, 50 Hz, water supply diam. 10mm, drainage diam. 20mm.

Sägen und Äxte, Einsatz entnehmbar, Überlaufrohr entnehmbar, 
Betriebstemperatur 82-85°C, Heizleistung 2000 W, Stroman -
schluss 230 V (50/60Hz), Wasserzulauf D=10 mm, Wasserablauf 
D=20 mm.

STERYLIZATOR PIŁ I SIEKIER
SAWS’ AND AXES’ STERILIZER
STERILISATIONSBECKEN FÜR SÄGEN & ÄXTE

Wymiary/ Dimensions 
/ Abmessungen [mm]

Wymiary wew./ Ins. dim. 
/ Abmessungen innen [mm]

Zabezpieczenie termiczne grzałki 
/ Thermal protection of heater 

/ Trockengehschutz

Termometr 
/ Thermometer Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.

550 x 300 x 850 500 x 250 x 550 + + 5200300


