
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możli -
we dzięki regulowanym stopkom, na tworzywo PE białe lub brązo -
we, wysokość tworzywa 100 mm.

Aus Edelstahl 1.4301 (304), mit umlaufender Verstrebung, mit 
Schwingfüssen, D=75 mm, zur Aufnahme von Hackblöcken aus 
Kunststoff, Höhe 100 mm

Made of stainless steel AISI 304, adjustable legs’ height, dedica -
ted for PE plastic board’s height 100 mm.

Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]

Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.

Kloc rozbiorowy/ Butcher's block 
/ Hackblockgestell

Tworzywo białe/ White plastic bo-
ard/ Hackblock Kunststoff Weiß

Tworzywo brązowe 
/ Brown plastic board 

/ Hackblock Kunststoff 
Braun

400 x 400 x 750 55602K0 5585700 5586700

500 x 500 x 750 55604K0 5585900 5586900

600 x 600 x 750 55606K0 5586100 5587100

700 x 700 x 750 55607K0 5586200 5587200

KLOC ROZBIOROWY   
BUTCHER’S BLOCK
STEHPULT MIT ABLAGEBODEN
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